
•	 高性能控制核心，单机支持管理控制 128 台 Dante 设备

•	 兼容 Dante AV、Dante Audio、NDI、RTSP，支持多格式混合路由

•	 免订阅授权，开箱即用，有效降低总持有成本

•	 内置 32 组场景预设，支持第三方控制器调用

OIP-N60C
OIP 桥接控制器

•	产品特色

•	产品介绍
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型录下载

Lumens OIP-N60C 作为面向 AV over IP 网络音视频系统

的统一控制核心，致力于以一套极简架构，化解复杂 IP 化

部署的管理难题。它担当着整套音视频系统的中枢神经，不

仅能够无缝对接主流第三方控制器，更可同时纳管 Dante 

及非 Dante 设备，彻底摆脱高昂的软件订阅枷锁。依托

独有的混合路由能力，OIP-N60C 将 Dante AV、Dante 

Audio、NDI 及 RTSP 等多制式信号融汇于同一工作流之

中；配合直观的预设场景（Presets）功能，大幅压缩系统集

成与部署周期，让跨格式信号路由的控制效率获得质的提升。
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“Your Success, Our Focus” 

接口

HDMI 输出 HDMI x 1

控制接口 GbE LAN ( RJ-45 ) x 1

选单按钮 有

重置键 有

LED 指示灯
电源指示灯 

信号连接状态指示灯

网络传输

IEEE 802.1 X 是

HTTP 认证 摘要 / 基本 / 关闭

PoE 供电 PoE ( IEEE802.3af )

功能

预设位 32 组

视频路由管理 RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante AV-H

音频路由管理 RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante Audio

其他

电源 PoE / USB

功耗 POE : 11 W 
USB : 10 W

操作温度 0˚C ~ 40˚C

操作湿度 20 ~ 80 %, 无凝结

储存温度 -20˚C ~ 60˚C

重量 350g

尺寸 (宽 x 高 x 深)  125 x 89 x 25 mm

品牌理念

联系我们
协助客户成长并创造价值，是 Lumens 的核心理念，因
此您的成功始终是我们的首要目标。 

扫描QR Code 与Lumens 团队联系

•	 产品规格

•	 接口界面


