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VC-BR50PN 

摄像机安装指南 
 

在尝试进行 NDI® |HX 摄像机升级之前，请先阅读所有说明。请注意，需要最新

的 Microsoft Windows®计算机或装置才能完成升级过程。 

 下载并安装 NDI® |HX 驱动程序 

• 请遵循以下连结，在 NewTek 网站下载 NDI® |HX 驱动程序。 

http://new.tk/NDIHX-Driver-Win 

• 在 Windows®装置上安装驱动程序。 
注意：如此将同时安装 NewTek NDI®  Studio Monitor 

 

 使用 NDI® |HX 连接 VC-BR50PN  

• 在 Windows®装置上安装 NDI® |HX 驱动程序之后，请确认您的 Windows®装

置和摄像机皆已开启，并通过标准以太网络缆线连接至同一局域网络。 

如果您使用的是交换器(没有路由器)，则可能需要在 Windows®计算机或装置
上手动进行网络设定。 

• 在 Windows®计算机或装置中，开启 NewTek NDI®  Studio Monitor 应用程序

(与 NDI® |HX 驱动程序同时安装)以完成安装步骤。 

• 单击左上角的选单图示以查看所有可用的 NDI®来源，然后找到并选取您的摄

像机。 

 

 
重要：您的摄像机必须与安装 NDI® |HX 的 Windows®计算机或装置连接至相同的
局域网络，以进行后续步骤。 

http://new.tk/NDIHX-Driver-Win
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• 使用屏幕用户接口设定和控制摄像机。 
 

 

享受 IP 影片的世界。 
 

Lumens 为捷扬光电股份有限公司的注册商标。规格或设计如有变更将不另行通知。 


